
Strona 1 / 5 
 

 

Zakład Produkcyjno–Handlowy PRODEX Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 22, Koszyce Małe 

33-111 Koszyce Wielkie 

NIP: 9930662556 

OFERTA 

SPRZEDAŻY 

  
  

PPRRAASSAA  MMIIMMOOŚŚRROODDOOWWAA  ((8800  TT))  

  
 



Strona 2 / 5 
 

 

Zakład Produkcyjno–Handlowy PRODEX Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 22, Koszyce Małe 

33-111 Koszyce Wielkie 

NIP: 9930662556 

OFERTA 

SPRZEDAŻY 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 3 / 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 4 / 5 
 

 

Zakład Produkcyjno–Handlowy PRODEX Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 22, Koszyce Małe 

33-111 Koszyce Wielkie 

NIP: 9930662556 

OFERTA 

SPRZEDAŻY 

  
 

DANE OGÓLNE 

Producent: Rosja  

Typ/ model: KD 2129  

Rok produkcji: 1989  

Waga: 6275 kg  

Wymiary: 1450 mm x 2010 mm x (wys.) 2940 mm  

   

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nominalny nacisk prasy 800 kN 

Skok suwaka regulowany  
największy 100 mm 

najmniejszy 10 mm 

Ilość skoków suwaka 90 min−1 

Rozmiary stołu 
od prawej do lewej 710 mm 

od przodu do tyłu  480 mm 

Wymiary otworu w stole 

od prawej do lewej 360 mm 

od  przodu do tyłu  240 mm 

średnica 300 mm 

Wylot (odległość od osi suwaka do korpusu) 260 mm 

Max odległość od stołu do suwaka w jego dolnym położeniu przy max 
skoku 

340 mm 

Prześwit (odległość między kolumnami korpusu) 260 mm 

Regulacja odległości między stołem i suwakiem 
80 mm 

 

Grubość płyty dolnej 80 mm 

Kąt pochylenia korpusu 30 ° 

Wymiary suwaka 
od prawej do lewej 370 mm 

od  przodu do tyłu  310 mm 

Wymiary otworu w suwaku pod końcówkę 
średnica 50 mm 

głębokość 75mm 

Max skok wypychacza w suwaku 
50 mm 
 

Max ilość skoków suwaka przy sterowaniu ręcznym (ruchach 
pojedynczych) 

45 mm -1 



Strona 5 / 5 
 

Wysokość stołu nad poziomem podłogi 
dla prasy KD 2128 840 mm 

dla prasy KD 2328 900 mm 

Praca technologiczna 
przy pracy ciągłej 880 Nm 

przy ruchach 
pojedynczych 

1750 Nm 

Zużycie sprężonego powietrza na jedno włączenie prasy 4,5 L 

Moc silnika elektrycznego 8,3 kW 

Koło zamachowe 

średnica zewnętrzna 1210 mm 

średnica wewnętrzna 1075 mm 

szerokość 238 mm 

masa 560 kg 

   

   

Stan ogólny: dobry (maszyna w pełni sprawna)  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Produkcyjno - Handlowy PRODEX Sp. z o.o. 

Siedziba 

Koszyce Małe, Spacerowa 22 

33-111 Koszyce Wielkie 

Zakład 

Koszyce Małe, Spacerowa 22 

33-111 Koszyce Wielkie 

Dane kontaktowe 

tel./ fax: 14 634 00 88 

e-mail: prodex.biuro@gmail.com 

www.prodex.pl 
 


